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สารจากผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ 
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 

 สวัสดี ชาว สบอ. ทุกท่านในเดือนมีนาคม ปี 2564 ครับ ในเดือนที่ผ่านมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางกรมชลประทานได้จัด
กิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ Covid-19 เพ่ือให้ชาวกรมชลประทานร่วมแรง ร่วมใจ 
ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานให้ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี  ถูกสุขลักษณะ และลดความเสี่ยงจาก 
การระบาดของโรค Covid-19 ภายในกรมชลประทาน ทั้งที่สามเสนและปากเกร็ดครับ สำหรับภารกิจของ 
สบอ. ในด้านการบริหารจัดการน้ำ ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์น้อย 
จำเป็นต้องจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน โดยเน้นการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ ควบคุม
คุณภาพน้ำ ไม้ผลไม้ยืนต้น และสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนหน้า ส่วนสถานการณ์ค่าความเค็มในปัจจุบันแม่น้ำ
เจ้าพระยาที่สถานีประปาสำแล จ.ปทุมธานี แม่น้ำบางปะกงที่สถานีวัดบางคาง และแม่น้ำแม่กลองที่สถานีปากคลอง
ดำเนินสะดวกอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนแม่น้ำท่าจีนที่สถานีปากคลองจินดาอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง กรมชลประทาน 
ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำสายหลักต่างๆ อย่างใกล้ชิด และเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ
ทะเลหนุนตลอดช่วงเดือนนี้ พร้อมร่วมบูรณาการกับการประปานครหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมค่าความเค็มอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำให้แก่ประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงครับ 
 จุลสารฯ ฉบับนี้ได้นำเสนอเรื่อง “การศึกษาเกณฑ์น้ำน้อยเฝ้าระวังจากโค้งสภาพการไหลของปริมาณน้ำ 
(Flow Duration Curve)” ของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 
ซึ่งการศึกษาเกณฑ์น้ำน้อยเป็นการศึกษาทางอุทกวิทยาที่น่าสนใจ เนื่องจากส่วนมากมักมีการศึกษาวิจัย 
ด้านน้ำท่วมมากกว่าน้ำแล้ง เพราะเป็นเหตุการณ์ที่มองเห็นชัดเจน แต่กรณีน้ำแล้งเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไป  
ต้องใช้เวลาการเกิดกลไกธรรมชาติ ถึงจะเห็นว่าปริมาณน้ำในลำน้ำน้อยลง ดังนั้นจึงมีงานศึกษาเกณฑ์น้ำน้อย  
โดยวิธีโค้งปริมาณการไหล-ช่วงเวลาเกิดขึ้น เพ่ือใช้ เป็นแนวทางข้อมูลเบื้องต้นในการบริหารจัดการน้ำ 
ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรนั้น ท่านผู้อ่านสามารถติดตามต่อได้ในจุลสารฉบับนี้ หวังว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ตามกระบวนการ KM ภายใน สบอ. ของเราครับ 

        

        นายธีระพล  ตั๊งสมบุญ 
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   ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ สำนกับริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 

 

การศึกษาเกณฑ์น้ำน้อยเฝ้าระวังจากโค้งสภาพการไหลของปริมาณน้ำ 
 (Flow Duration Curve) 

 
การศึกษาและจัดทำเกณฑ์น้ำน้อยเฝ้าระวังเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับงานศึกษาอุทกวิทยา 

เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในด้านการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง 
การศึกษาส่วนมากมักจะมีการวิเคราะห์วิจัยในด้านน้ำท่วมมากกว่าน้ำแล้ง เนื่องจากเป็ นเหตุการณ์ที่เห็น 
และรับรู้ได้อย่างชัดเจน แตกต่างจากกรณีของน้ำแล้ง ซึ่งการเกิดขึ้ นจะมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป 
ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเมื่อเริ่มเกิดสภาพฝนทิ้งช่วง จะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่กลไก
ธรรมชาติจะเริ่มส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำมีน้อยลงและเกิดความเดือดร้อนต่อมนุษย์ โดยไม่มีใครทราบแน่ชัด
ว่าสภาพฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นมีผลต่อการสะสมน้ำในแหล่งน้ำใต้ดินในพ้ืนที่ต้นน้ำ และจะเกิดผลกระทบต่อสภาพน้ำ
ในลำน้ำอีกหลายเดือนข้างหน้าอย่างไร ดังนั้นปัญหาสภาพแล้งจึงค่อนข้างเป็นปัญหาที่คลุมเครือและเป็นการยาก 
ที่จะอธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้อย่างชัดเจน  

วิธี โค้งปริมาณการไหล -ช่วงเวลา เป็นวิธีที่ เก่าแก่ที่ สุดวิธีหนึ่ งที ใช้ ในการวิ เคราะห์น้ ำท่ า  
Searcy (1959) ระบุว่าวิธีการนี้ได้เริ่มมีการใช้แพร่หลายมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี พ .ศ.2458 ซึ่งโค้งปริมาณ
การไหล-ช่วงเวลา คือ โค้งความถี่สะสมแสดงเปอร์เซ็นต์ของเวลาซึ่งปริมาณการไหลมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่า  
ค่าที่กำหนด (Equal or Exceed) แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะและความผันแปรของการไหลของลำน้ำ 
ตลอดช่วงความยาวข้อมูลที่ วิ เคราะห์ โดยไม่คำนึ งถึงลำดับการเกิด โค้งปริมาณการไหล -ช่วงเวลา 
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับกราฟแจกแจงความถี่ของการเกิด (Frequency Diagram) 

Beran และ Gustard (1976) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำในช่วงสภาพการไหลต่ำ 
กับพ้ืนที่ลุ่มน้ำในประเทศอังกฤษ โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำท่าจำนวน 200 สถานี ใช้ค่าปริมาณการไหลที่ 95% 
ของเวลาสะสม เป็นตัวแทนของปริมาณน้ำในช่วงสภาพการไหลต่ำ โค้งปริมาณการไหลแต่ละรูปสร้างโดย  
ใช้ขอบเขตของข้อมูลช่วงระยะเวลา 1 ปี จากการศึกษาพบว่าปริมาณการไหลที่ 95% ของเวลาสะสม 
มีความสัมพันธ์กับลักษณะภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่อย่างเด่นชัด 

จากการค้นคว้าข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่า การจัดทำเกณฑ์น้ำแล้งมีการศึกษาค่อนข้างน้อย 
การศึกษาครั้งนี้จึงจะใช้การประยุกต์สถิติข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ โดยการจัดทำโค้งสภาพการไหลของปริมาณน้ำ 
(Flow Duration Curve) จากข้อมูลปริมาณน้ำรายวัน ของสถานีสำรวจอุทกวิทยาของศูนย์อุทกวิทยา
ชลประทานภาคใต้ จำนวน 48 สถานี มาจัดทำการเรียงลำดับ จากปริมาณน้ำมากไปหาปริมาณน้ำน้อย  
แล้วทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละของช่วงเวลาทั้งหมด กับข้อมูลอัตราการไหลที่เรียงกันมาใช้เป็นเกณฑ์
ปริมาณน้ำน้อยวิกฤตของแต่ละสถานี ในลุ่มน้ำต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต้นในการบริหารจัดการน้ำ 
ในช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำภาคใต้ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาการจัดทำโค้งสภาพการไหลของปริมาณน้ำ (Flow Duration Curve) จากข้อมูลปริมาณน้ำ

รายวัน 
2. จัดทำเกณฑ์น้ำน้อยเฝ้าระวังของลุ่มน้ำในภาคใต้จากโค้งสภาพการไหลของปริมาณน้ำ (Flow 

Duration Curve) 
3. เพ่ือนำเกณฑ์น้ำน้อยเฝ้าระวังไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งของภาคใต้ 

วิธีการศึกษา 
วิธีโค้งปริมาณการไหล-ช่วงเวลา ประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ความถี่ของการเกิดในการสร้างโค้งปริมาณ 

การไหล-ช่วงเวลา ที่คาบการเกิดต่างๆ โดยใช้ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นจากข้อมูลปริมาณน้ำท่า
รายวัน 

1. นำข้อมูลปริมาณน้ำรายวันในช่วงระยะเวลาที่มีข้อมูล ของแต่ละสถานีมาเรียงอยู่ใน column เดียวกัน 
2. จัดเรียงลำดับข้อมูลจากมากไปหาน้อย พร้อมทั้งคำนวณเปอร์เซ็นต์เวลาสะสมของข้อมูลที่นำมา

จัดเรียงด้วย 
3. สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปริมาณน้ำที่จัดเรียงลำดับแล้วกับเปอร์เซ็นต์เวลาสะสม  

กราฟความสัมพันธ์ดังกล่าวคือโค้งปริมาณการไหล-ช่วงเวลา ซึ่งแสดงความผันแปรของลำน้ำ ณ จุดที่
ทำการวัดในช่วงระยะเวลาที่มีข้อมูล 

4. แบ่งเปอร์เซ็นต์เวลาสะสม 0 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ บนโค้งปริมาณการไหล-ช่วงเวลา ออกเป็นส่วน  
ส่วนละเท่ากัน แล้วอ่านค่าปริมาณน้ำรายวันที่สัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์เวลาสะสมดังกล่าว 

5. กำหนดเกณฑ์ในการเฝ้าระวังเป็น 3 ระดับ คือ ปกติ กำหนดให้เป็น 70% ของโค้งสภาพการไหล 
ของปริมาณน้ำ (Flow Duration Curve; 70% FDC)  เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำน้อย กำหนดให้เป็น 
70%-90% ของโค้งสภาพการไหลของปริมาณน้ำ (Flow Duration Curve ; 70%-90% FDC) และ
วิกฤติน้ำน้อย กำหนดให้เป็น 90% ของโค้งสภาพการไหลของปริมาณน้ำ (Flow Duration Curve ; 
90% FDC)  

ผลการศึกษา 
ข้อมูลสถิติปริมาณน้ำรายวัน ตั้งแต่เริ่มมีการสำรวจจนถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2562) จากสถานีสำรวจ

อุทกวิทยาของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ จำนวน 48 สถานี (รายละเอียดของสถานี และจุดสำรวจ 
อุทกวิทยาดังแสดงในภาพที่ 1 และตารางที่ 1) นำมาวิเคราะห์และการสร้างโค้งปริมาณการไหล-ช่วงเวลา 
(Flow Duration Curve)  ผลการวิเคราะห์ของปริมาณน้ำ ตามร้อยละของช่วงเวลาต่างๆ ของโค้งแสดงสภาพ
การไหลของน้ำ (Flow Duration Curve) สถานีต่างๆ ในภาคใต้ แสดงในตารางที่ 2 และรูปโค้งแสดงสภาพ
การไหลของน้ำ แสดงในภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 7 

จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ โค้งแสดงสภาพการไหลของน้ำ (Flow Duration Curve) กำหนด
เกณฑ์การเฝ้าระวัง เป็น 3 ระดับ คือ ปกติ กำหนดให้เป็น 70% ของโค้งสภาพการไหลของปริมาณน้ำ  
(Flow Duration Curve; 70% FDC)  เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำน้อย กำหนดให้เป็น 70%-90% ของโค้งสภาพ
การไหลของปริมาณน้ำ (Flow Duration Curve ; 70% - 90% FDC) และวิกฤติน้ำน้อยกำหนดให้เป็น 90% 
ของโค้งสภาพการไหลของปริมาณน้ำ (Flow Duration Curve ; 90% FDC) สรุปเป็นตารางดังแสดง 
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ในตารางที่ 3 เกณฑ์น้ำน้อยเฝ้าระวังจากโค้งสภาพการไหลของปริมาณน้ำ (Flow Duration Curve) สถานี
ต่างๆ ในภาคใต้ 

 
รูปที่ 1 แผนที่แสดงสถานีอุทกวิทยาในการศึกษาเกณฑ์น้ำน้อยเฝ้าระวังจากโค้งสภาพการไหลของปริมาณน้ำ 
(Flow Duration Curve) ลุ่มน้ำภาคใต้ 
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ตารางที่ 1 แสดงสถานีอุทกวิทยาในการศึกษาเกณฑ์น้ำน้อยเฝ้าระวังจากโค้งสภาพการไหลของปริมาณน้ำ 
(Flow Duration Curve) ลุ่มน้ำภาคใต้ 

 
 
 

ล ำดบัที่ รหสัสถำนี ล ำน ้ำ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั
1 X.201A  คลองชมุพร (บน)  บำ้นทำ่ไมล้ำย  อ.เมอืง  จ.ชมุพร
2 X.53A  คลองชมุพร  บำ้นวงัไผ่  อ.เมอืง  จ.ชมุพร 
3 X.158  คลองทำ่ตะเภำ  บำ้นวงัครก  อ.ทำ่แซะ  จ.ชมุพร
4 X.180  คลองทำ่ตะเภำ  สะพำนเทศบำล 2  อ.เมอืง  จ.ชมุพร
5 X.248  คลองรบัรอ่  บำ้นหำดใน  อ.ทำ่แซะ  จ.ชมุพร
6 X.64  คลองทำ่แซะ  บำ้นทำ่แซะ  อ.ทำ่แซะ  จ.ชมุพร
7 X.213  คลองหลงัสวน (บน)  บำ้นพะโต๊ะ  อ.พะโต๊ะ  จ.ชมุพร
8 X.212  คลองหลงัสวน (ลำ่ง)  ถนนลกูเสอื  อ.หลงัสวน  จ.ชมุพร
9 X.198 คลองสนิปนุ บำ้นบำงรปู อ.พระแสง จ.สรุำษฎรธ์ำนี
10 X.258  คลองอปัิน (บน) บำ้นใหม่ อ.พระแสง  จ.สรุำษฎรธ์ำนี
11 X.195 แมน่ ้ำตำปี บำ้นทำ่โพธิ ์ อ.ฉวำง จ.นครศรธีรรมรำช
12 X.243 แมน่ ้ำตำปี บำ้นควนกลำง (1) อ.พปินู จ.นครศรธีรรมรำช
13 X.36 คลองพมุดวง บำ้นทำ่ขนอน อ.ครีรีฐันคิม จ.สรุำษฎรธ์ำนี
14 X.37A แมน่ ้ำตำปี บำ้นยำ่นดนิแดง อ.พระแสง จ.สรุำษฎรธ์ำนี
15 X.217 แมน่ ้ำตำปี บำ้นเคยีนซำ อ.เคยีนซำ จ.สรุำษฎรธ์ำนี
16 X.149 คลองกลำย บำ้นทำ้ยนำ อ.นบพติ ำ จ.นครศรธีรรมรำช
17 X.240  คลองวำด(บน)  บำ้นหแูร่  อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ
18 X.174 คลองหวะ บำ้นคลองหวะ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
19 X.112 คลองอูต่ะเภำ บำ้นตะเคยีนเภำ อ.สะเดำ จ.สงขลำ
20 X.113 คลองหลำ้ปัง บำ้นทุง่ปรำบ อ.สะเดำ จ.สงขลำ
21 X.90 คลองอูต่ะเภำ บำ้นบำงศำลำ อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลำ
22 X.44 คลองอูต่ะเภำ บำ้นหำดใหญ่ใน อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
23 X.173A คลองอูต่ะเภำ บำ้นมว่งกอ็ง อ.สะเดำ จ.สงขลำ
24 X.67A คลองรตัภมูิ บำ้นนำสทีอง อ.รตัภมูิ จ.สงขลำ
25 X.68 คลองทำ่แค บำ้นทำ่แค อ.เมอืง จ.พทัลงุ
26 X.109 คลองบำงแกว้ บำ้นควนอนินอโม อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ
27 X.170 คลองล ำ บำ้นคลองล ำ อ.ศรนีครนิทร์ จ.พทัลงุ
28 X.266 คลองป่ำบอน บำ้นโหละ๊หำร อ.ป่ำบอน จ.พทัลงุ
29 X.267 คลองทำ่เชยีด บำ้นแมข่รี อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ
30 X.276 คลองทำ่แนะ (บน) บำ้นเขำปู่ อ.ศรบีรรพต จ.พทัลงุ
31 X.274 แมน่ ้ำโก-ลก บำ้นบเูกะ๊ตำ อ.แวง้ จ.นรำธวิำส
32 X.119A แมน่ ้ำโก-ลก บรเิวณสะพำนลนัตู อ. สไุหงโก-ลก จ.นรำธวิำส
33 X.139A คลองปะเหลยีน บำ้นปะเหลยีนใน อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั
34 X.236 คลองปะเหลยีน (ลำ่ง) บำ้นยำ่นตำขำว อ.ยำ่นตำขำว จ.ตรงั
35 X.56 แมน่ ้ำตรงั บำ้นทำ่ประดู่ อ.หว้ยยอด จ.ตรงั
36 X.228 แมน่ ้ำตรงั บำ้นกลำง อ.เมอืง จ.ตรงั
37 X.234 แมน่ ้ำตรงั (ลำ่ง) บำ้นป่ำหมำก อ.เมอืง จ.ตรงั
38 X.150 คลองละงู บำ้นวงัพระเคยีน อ.ละงู จ.สตลู
39 X.261  คลองทำ่แพ (บน) บำ้นกำระเกตุ อ.ควนกำหลง จ.สตลู
40 X.279 คลองดุสน บำ้นปันจอร์ อ.ควนโดน จ.สตลู
41 X.190A คลองบำงใหญ่ (บน) บำ้นเกต็โฮ่ อ.กระทู้ จ.ภเูกต็
42 X.191 คลองบำงใหญ่ (ลำ่ง) โรงเรยีนสตรภีเูกต็ อ.เมอืง จ.ภเูกต็
43 X.188A คลองรมณยี์ บำ้นรมณยี์ อ.กะปง จ.พงังำ
44 X.196 คลองกะปง บำ้นทำ่นำ อ.กะปง จ.พงังำ
45 X.245 คลองพงังำ บำ้นบำงตง อ.เมอืง จ.พงังำ
46 X.187 คลองตะกัว่ป่ำ บำ้นหนิดำน อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ
47 X.186 คลองตะกัว่ป่ำ บำ้นตลำดเกำ่ อ.ตะกัว่ป่ำ จ.พงังำ
48 X.40A แมน่ ้ำปัตตำนี บำ้นทำ่สำป อ.เมอืง จ.ยะลำ



มีนาคม 2564 หน้า 7 
 

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณน้ำ ตามร้อยละของช่วงเวลาต่างๆ ของโค้งแสดงสภาพการไหลของน้ำ (Flow 
Duration Curve) สถานีต่างๆ ในภาคใต้ 

 
  

0.05 2 5 10 30 60 80 90 95 99 100

1 X.201A 142.3 38.1 23.0 13.8 6.1 2.5 1.5 1.0 0.8 0.4 0.2

2 X.53A 250.7 72.7 44.8 26.8 9.4 3.6 1.7 1.1 0.8 0.4 0.2

3 X.158 893.3 297.8 172.3 107.4 40.8 17.5 9.3 5.6 3.6 1.5 0.0

4 X.180 584.1 104.9 78.4 61.5 38.5 22.5 14.9 9.8 5.0 0.7 0.0

5 X.248 435.0 95.7 58.2 40.5 23.3 14.2 9.4 7.1 4.8 1.4 0.8

6 X.64 632.9 129.8 65.8 38.8 14.0 5.8 3.0 1.9 1.3 0.4 0.0

7 X.213 544.6 204.7 138.6 93.2 40.5 18.8 11.3 8.5 6.6 4.0 2.4

8 X.212 1419.2 342.8 206.9 148.0 82.9 37.6 16.5 4.5 0.0 0.0 0.0

9 X.198 302.6 72.5 56.7 43.8 21.2 6.8 2.7 1.4 0.9 0.2 0.0

10 X.258 800.3 76.9 52.3 33.8 15.3 7.3 5.1 3.6 2.7 1.6 0.0

11 X.195 362.0 84.0 57.1 45.0 28.4 14.8 8.0 5.1 3.7 1.9 1.0

12 X.243 191.1 66.8 40.2 28.7 17.9 10.2 5.8 4.1 3.3 2.1 0.8

13 X.36 1292.5 421.8 318.2 244.3 149.0 84.5 51.5 32.3 22.2 11.1 0.0

14 X.37A 803.4 411.2 349.2 295.9 165.6 62.0 27.8 18.3 13.9 9.0 6.3

15 X.217 1475.7 505.0 391.7 323.0 190.0 88.4 53.3 36.3 27.5 15.7 0.0

16 X.149 976.7 140.6 72.2 48.0 17.8 8.5 5.2 3.8 2.7 1.3 0.1

17 X.240 285.5 28.6 12.9 6.9 2.3 1.2 0.7 0.5 0.4 0.2 0.0

18 X.174 213.0 25.7 13.3 8.0 3.0 1.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0

19 X.112 193.3 31.3 14.1 7.1 2.1 0.8 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0

20 X.113 88.8 17.6 9.2 4.5 1.3 0.6 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0

21 X.90 768.5 160.3 89.7 56.0 28.1 11.1 5.0 2.6 1.7 0.3 0.0

22 X.44 572.0 142.6 84.0 55.8 23.4 10.5 5.7 3.5 2.3 0.8 0.0

23 X.173A 254.8 85.6 60.8 45.5 16.2 6.1 3.3 2.1 1.3 0.7 0.5

24 X.67A 187.6 45.8 25.1 16.1 6.5 3.5 2.0 1.3 1.0 0.5 0.4

25 X.68 92.0 20.5 13.9 11.0 5.8 2.7 1.5 1.0 0.7 0.3 0.0

26 X.109 384.8 48.3 21.5 12.2 4.8 2.4 1.6 1.1 0.9 0.5 0.2

27 X.170 428.0 72.0 36.8 21.1 10.3 5.4 3.5 2.5 2.0 1.3 0.0

28 X.266 41.0 4.5 2.2 1.4 0.8 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0

29 X.267 123.0 44.6 24.8 13.6 4.1 1.4 0.6 0.3 0.2 0.0 0.0

30 X.276 124.7 18.0 8.5 4.7 1.7 0.7 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0

31 X.274 392.3 96.0 41.7 25.3 12.0 5.8 3.5 2.1 1.2 0.2 0.0

32 X.119A 672.4 331.6 185.6 114.0 53.2 23.9 11.6 6.1 3.4 1.2 0.1

33 X.139A 111.2 38.0 27.8 20.0 10.5 5.4 3.0 1.6 1.0 0.4 0.0

34 X.236 417.2 136.6 90.0 65.8 36.7 20.8 13.9 9.8 6.8 0.2 0.0

35 X.56 797.4 257.0 157.0 102.6 45.0 18.5 9.7 5.2 2.7 1.0 0.6

36 X.228 1479.0 365.7 254.0 174.2 76.3 30.5 14.8 9.0 6.3 3.0 1.5

37 X.234 721.9 326.0 230.8 166.7 84.0 46.8 31.7 24.1 18.5 11.6 0.3

38 X.150 376.9 120.5 69.5 45.4 20.7 9.8 5.6 3.9 3.2 2.4 0.0

39 X.261 70.0 14.1 8.0 5.0 2.6 1.3 0.8 0.6 0.5 0.2 0.1

40 X.279 90.4 37.9 24.2 16.1 7.1 3.2 2.0 1.2 0.8 0.4 0.0

41 X.190A 30.3 6.5 4.3 3.3 1.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0

42 X.191 25.5 8.4 5.3 3.4 1.3 0.6 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0

43 X.188A 314.0 115.7 73.3 43.6 16.2 5.3 2.6 1.6 1.3 0.8 0.0

44 X.196 174.8 72.6 47.5 31.2 14.5 6.6 3.3 1.8 1.2 0.7 0.4

45 X.245 416.5 128.2 86.9 61.3 21.7 9.4 4.6 2.8 1.8 0.6 0.2

46 X.187 916.8 360.6 227.6 136.0 53.5 18.4 8.4 4.7 2.8 0.9 0.0

47 X.186 746.8 374.4 244.7 151.0 60.0 19.0 7.7 3.8 1.3 0.0 0.0

48 X.40A 793.8 270.0 202.0 154.8 95.7 65.6 53.6 44.8 38.0 27.5 6.0

ปรมิาณน ้า(ลบ.ม./วนิาท)ี ตามรอ้ยละของชว่งเวลาต่างๆ 
ล าดับที่รหัสสถานี
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รูปที ่2 กราฟแสดงโค้งสภาพการไหลของน้ำจำนวน 8 สถานี ในลุ่มน้ำจังหวัดชุมพร  
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รูปที่ 3 กราฟแสดงโค้งสภาพการไหลของน้ำที่สถานีอุทกวิทยาในลุ่มน้ำตาปี และลุ่มน้ำคลองกลาย จังหวัด  
สุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รูปที่ 4 กราฟแสดงโค้งสภาพการไหลของน้ำที่สถานีอุทกวิทยา ในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา และลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา   



มีนาคม 2564 หน้า 11 
 

  

  

  

  
รูปที่ 5 กราฟแสดงโค้งสภาพการไหลของน้ำที่สถานีอุทกวิทยา ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง และ  
ลุ่มน้ำโกลก จังหวัดนราธิวาส  
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รูปที่ 6 กราฟแสดงโค้งสภาพการไหลของน้ำที่สถานีอุทกวิทยา ในลุ่มน้ำตรัง ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และ
ลุ่มน้ำในจังหวัดสตูล 
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รูปที่ 7 กราฟแสดงโค้งสภาพการไหลของน้ำที่สถานีอุทกวิทยา ในลุ่มน้ำจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และลุ่มน้ำ
ในจังหวัดปัตตานี 
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ตารางที่ 3 แสดงเกณฑ์น้ำน้อยเฝ้าระวังจากโค้งสภาพการไหลของปริมาณน้ำ (Flow Duration Curve)  
สถานีต่างๆ ในภาคใต้ 

 
 
 
 
 

ปกต ิ(70%) เฝ้าระวัง (70%-90%) วกิฤต ิ(90%)

1 X.201A >1.99 1.99 - 1.00 1.00

2 X.53A >2.65 2.65 - 1.10 1.10

3 X.158 >13.4 13.40 - 5.60 5.60

4 X.180 >18.7 18.70 - 9.80 9.75

5 X.248 >11.8 11.80 - 7.10 7.10

6 X.64 >4.4 4.40 - 1.90 1.88

7 X.213 >15.03 15.03 - 8.50 8.50

8 X.212 >27.05 27.05 - 4.50 4.46

9 X.198 >4.735 4.74 - 1.40 1.43

10 X.258 >6.2 6.20 - 3.60 3.60

11 X.195 >11.38 11.38 - 5.10 5.10

12 X.243 >7.98 7.98 - 4.10 4.06

13 X.36 >68 68.00 - 32.20 32.32

14 X.37A >44.87 44.87 - 18.30 18.30

15 X.217 >70.86 70.86 - 36.30 36.30

16 X.149 >6.85 6.85 - 3.80 3.75

17 X.240 >0.95 0.95 - 0.50 0.50

18 X.174 >0.75 0.75 - 0.30 0.27

19 X.112 >0.60 0.60 - 0.10 0.12

20 X.113 >0.45 0.45 - 0.20 0.24

21 X.90 >8.05 8.05 - 2.60 2.60

22 X.44 >8.10 8.10 - 3.50 3.47

23 X.173A >4.70 4.70 - 2.10 2.10

24 X.67A >2.75 2.75 - 1.30 1.30

25 X.68 >2.10 2.10 - 1.00 0.96

26 X.109 >2.00 2.00 - 1.10 1.12

27 X.170 >4.45 4.45 - 2.50 2.54

28 X.266 >0.30 0.30 - 0.20 0.15

29 X.267 >1.00 1.00 - 0.30 0.33

30 X.276 >0.55 0.55 - 0.30 0.26

31 X.274 >4.65 4.65 - 2.10 2.05

32 X.119A >17.75 17.75 - 6.1 0 6.05

33 X.139A >4.20 4.20 - 1.60 1.60

34 X.236 >17.35 17.35 - 9.80 9.80

35 X.56 >14.10 14.10 - 5.20 5.18

36 X.228 >22.65 22.65 - 9.00 9.00

37 X.234 >39.25 39.25 - 24.10 24.10

38 X.150 >7.70 7.70 - 3.90 3.91

39 X.261 >1.05 1.05 - 0.60 0.63

40 X.279 >2.60 2.60 - 1.20 1.19

41 X.190A >0.25 0.25 - 0.10 0.08

42 X.191 >0.50 0.50 - 0.20 0.24

43 X.188A >3.95 3.95 - 1.60 1.60

44 X.196 >4.95 4.95 - 1.80 1.75

45 X.245 >7.00 7.00 - 2.80 2.81

46 X.187 >13.40 13.40 - 4.70 4.71

47 X.186 >13.35 13.35 - 3.80 3.80

48 X.40A >59.60 59.60 - 44.80 44.80

ปรมิาณน ้า (ลบ.ม./วนิาท)ี เกณฑน์ ้านอ้ย
ล าดับที่ รหัสสถานี
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
การจัดทำเกณฑ์น้ำแล้งมีการศึกษาค่อนข้างน้อย และข้อจำกัดของการหาเกณฑ์น้ำแล้งที่เหมาะสม  

มีค่อนข้างมาก การศึกษาโดยการจัดทำโค้งสภาพการไหลของปริมาณน้ำ (Flow Duration Curve) จากข้อมูล
ปริมาณน้ำรายวันของสถานีสำรวจอุทกวิทยาของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ จำนวน 48 สถานี  
เป็นแนวทางเบื้องต้นในการหาเกณฑ์กำหนดตามหลักการของภัยแล้งด้านอุทกวิทยา เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำภาคใต้  

ข้อดี : เป็นวิธีที่มีแนวความคิดไม่ซับซ้อนและมีการศึกษากันมานาน ประกอบกับวิธีการศึกษา  
ไม่ซับซ้อนจนเกินไป สามารถประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ดี  

ข้อด้อย : หากสถานีที่ ใช้ศึกษามีข้อมูลไม่มากนักและไม่ครอบคลุมช่วงเวลาที่แห้งแล้งมาก  
ผลการวิเคราะห์จะมีความน่าเชื่อถือต่ำ และในพ้ืนที่ที่มีการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำ จะให้ผลของการศึกษา  
ที่ไม่เป็นจริงตามธรรมชาติ การพิจารณาเลือกใช้ค่าปริมาณน้ำที่เปอร์เซ็นต์เวลาที่เหมาะสม ในการเป็นเกณฑ์  
น้ำแล้งของแต่ละลำน้ำก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 



จุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 

  
วัตถุประสงค ์ - รวบรวมและจัดระบบองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละส่วนให้อยู่ในที่เดียวกัน  
 ง่ายต่อการค้นคว้า และนำไปใช้ประโยชน์ 
  - เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ของหน่วยงานภายในสำนักให้กับผู้ อ่าน 

ทั้งภายใน  และภายนอกองค์กรเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยน
ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานในองค์กร 
- เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และนำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ 
และสร้างสรรค์  

  
ที่ปรึกษา  ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ 
 ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา   
 ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน 
 ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา  
 ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน 
 ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ 
 ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 
 ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคฯ 

  
บรรณาธิการ นายคณิต  โชติกะ 
 
กองบรรณาธิการ นายสถาพร  นาคคนึง 
 นางสาวสะแกวัลย์  คันธะเรศย์ 
 นางสาววัชรภรณ์  ประทุมโพธิ์ 
    

สถานที่ติดต่อ : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน โทร 0-2241-2360 
 : Fax. 0-2241-2360 http://water.rid.go.th/hydhome/   
 : ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน โทร./Fax. 0-2241-4794   
 : ศูนย์อุทุกวิทยาชลประทานภาคใต้ โทร.0-7461-1679 
 : E-mail: sataporn7312@gmail.com 
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