
20 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
23 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61
25 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61

วิ ต่่ากว่าระดับตล่ิง 1.85 ม. 
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กราฟเปรียบเทียบระดับน ้ารายชั่วโมงและฝนเฉลี่ยใน คลองท่าดี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก วันที่  20 - 30 พ.ย. 2561 
 

ฝน 

X.200

X.203

ระดับตลิ่ง X.200 

ระดับตลิ่ง X.203 

สถานี X.203 ระดับตลิ่ง 10.80 ม.(รทก.) ปริมาณน ้า 62.50 ลบ.ม./วิ 

สถานี X.200 13.90 ม.(รสม.) ระดับตลิ่ง 33.90 ม.(รทก.) ปริมาณน ้า 225.00 ลบ.ม./วิ 

20 พ.ย. 61 

สถานี X.200  บ้านวังไทร  อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช  สถานี X.203   บ้านนาป่า อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

21 พ.ย. 61 22 พ.ย. 61 23 พ.ย. 61 24 พ.ย. 61 25 พ.ย. 61 26 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 28 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 30 พ.ย. 61 

หมายเหตุ    : ระดับน ้าสถานี X.200  เป็นระดับสมมุติหากต้องการท้าเป็นระดับ รทก. จะต้องบวกเพ่ิมอีก 20 เมตร จึงจะเป็นระดับ รทก. 
                : ปริมาณฝนรายช่ัวโมง http://122.155.12.58/ 

โดย ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 

ข้อมูลระดับน ้าปรับปรุงถึงวันที่  30 พ.ย. 2561 เวลา 24:00 น. 

สถานการณ์น ้า คลองท่าดี จ.นครศรีธรรมราช 
สถานี X.200    ระดับน ้าสูงสุด 33.98 ม. ปริมาณน ้า 237.80 ลบ.ม./วินาที  วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 08.00 น.  
สถานี X.203    ระดับน ้าสูงสุด 10.74 ม. ปริมาณน ้า   58.90 ลบ.ม./วินาที  วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 17.00 น.  


