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กราฟเปรียบเทียบระดับน ้าและฝนเฉลี่ยรายชั่วโมง คลองละงู  วันที่ 30 ม.ิย. - 4 ก.ค. 2566
สถานี X.150 บ้านวังพระเคียน อ.ละงู และ สถานี X.231A ชุมชนประชาบ้ารุง อ.ละงู จ.สตูล

สถานี X.150 สถานี X.231A

ระดับตลิ่ง X.150 ระดับตลิ่ง X.231A

ระดับตลิ่งสถานี X.231A : 3.00 ม.(ร.ท.ก.) 

ระดับตลิ่งสถานี X.150 : 12.80 ม.(ร.ท.ก.)

น ้าฝนรายช่ัวโมง : ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ

โดย......ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ส้านักบริหารจัดการน า้และอุทกวทิยา

ข้อมูลระดับน ้าปรับปรุงถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 24.00 น.

สถานการณ์น ้า คลองละงู   จ.สตูล
สถานี X.150 ระดับน ้าสูงสุด  12.30 ม. ปริมาณน ้า 240.50 ลบ.ม./วิ. เวลา 05.00 น. วันที่ 2 ก.ค.66   
สถานี X.231A ระดับน ้าสูงสุด  2.38 ม. ปริมาณน ้า - ลบ.ม./วิ. เวลา 13.00 น. วันที่ 2 ก.ค.66   
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