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ระ
ดับ

น ้า
  -

  ม
. (

รท
ก.

) 
กราฟแสดงระดบัน า้รายช่ัวโมง คลองดุสน จงัหวดัสตูล  วนัที่ 22 - 31 สิงหาคม 2561 

สถานีอุทกวทิยา X.279 บ้านปันจอร์ อ.ควนโดน จ.สตูล สถานีอุทกวทิยา X.281 บ้านดุสน อ.ควนโดน จ.สตูล และสถานีอุทกวทิยา X.239 อ.เมอืง จ.สตูล  

ระดบัน า้สถานี X.281 

ระดบัน า้สถานี X.279 

ระดบัน า้สถานี X.239 

ระดบัตลิง่สถานี X.281 

ระดบัตลิง่สถานี X.279 

ระดบัตลิง่สถานี X.239 

สถานี X.279 ระดับตลิง่ 23.40 ม. (รทก.) 

สถานี X.281 ระดับตลิง่ 33.26 ม. (รทก.) 

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน 

22 ส.ค. 61 23 ส.ค. 61 24 ส.ค. 61 25 ส.ค. 61 26 ส.ค. 61 27 ส.ค. 61 28 ส.ค. 61 29 ส.ค. 61 30 ส.ค. 61 31 ส.ค. 61 

สถานี X.239 ระดับตลิง่ 16.20 ม. (รทก.) 

ข้อมูลระดบัน า้ปรับปรุงถงึวนัที ่ 31 ส.ค. 2561  เวลา  24.00 น. 

ระดบัน า้สูงสุด = 16.21 เมตร ปริมาณน า้ - ลบ.ม./ว ิ 
วนัที ่24 ส.ค. 2561  เวลา 04.00 น.  

ระดบัน า้สูงสุด = 23.18  เมตร ปริมาณน า้ 82.90 ลบ.ม./ว ิ 
วนัที ่23 ส.ค. 2561  เวลา 22.00 น.  

ระดบัน า้สูงสุด = 29.16  เมตร ปริมาณน า้   ลบ.ม./ว ิ 
วนัที ่23 ส.ค. 2561  เวลา 18.00 น.  


