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ปริมาณ
น้ําฝน -มม.ระ

ดับ
น้ํา

  -
ม.

(ร
ทก

.)
กราฟเปรียบเทียบระดับนํ้ารายชั่วโมง คลองบางใหญ (บน) ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก วันท่ี 9 - 13 มิ.ย. 2568

สถานี X.190A บานเก็ตโฮ อ.กะทู และ สถานี X.191 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ฝนเฉลี่ยรายช่ัวโมง ระดับน้ําสถานี X.190A

ระดับน้ําสถานี X.191 ระดับตลิ่ง X.190A

ระดับตลิ่ง X.191

สถานี X.191 ระดับตล่ิง 4.00 ม.(ร.ท.ก.) 

สถานี X.190A ระดับตล่ิง 17.13 ม.(ร.ท.ก.)

โดย ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคใต สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา

ขอมูลระดับน้ําปรับปรุงถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 เวลา 24.00 น.

สถานการณนํ้า คลองบางใหญ (บน)

สถานี X.190A :  ระดับน้ําสูงสุด 16.01 ม. ปริมาณน้ํา 16.38 ลบ.ม./วิ เวลา 10.00 น. ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 2568

สถานี X.191  : ระดับน้ําสูงสุด 4.15 ม. ปริมาณน้ํา 47.70 ลบ.ม./วิ เวลา 11.00 น. ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 2568

9 มิ.ย. 2568 10 มิ.ย. 2568 11 มิ.ย. 2568 12 มิ.ย. 2568 13 มิ.ย. 2568
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